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 Le TecnoPAK est un luminaire discret sur             
batterie. Un système d’aimants neodymiums très                   
puissants permet à ce luminaire de se fixer à toute                  
surface métallique mais peut également trouver sa 
place sur des surfaces plus inattendues, telles que des 
toiles ou des bâches.

 Le TecnoPAK est composé de trois                                                       
micro-projecteurs orientables permettant d’ajuster la           
lumière de manière efficace selon les besoins. Sa grande 
autonomie et son haut rendement lumineux en font un 
produit performant. 
 Différentes options sont disponibles pour répondre 
à toutes les configurations de mise en oeuvre (voir tableau 
au verso). 
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Kit anti-vol

Kit de fixations

Kit DMX HF

Malettes de transport

TECNOPAK

tecnoPAK (noir)
Luminaire sur batterie 3 spots orientables, boîtier ABS, autonomie 6h
Livré avec chargeur prise

TA39

tecnoPAK (noir)
Luminaire wireless DMX, sur batterie, 3 spots orientables, boîtier ABS, autonomie 6h,        
aimantable, optique 25°, blanc chaud 3200K. Livré avec chargeur prise

TA39W

tecnoPAK (noir)
Luminaire 3 spots orientables, boîtier ABS, livré avec alimentation prise

TA39S

tecnoPAK (noir) : émetteur wireless DMX
Entrée/sortie sur XLR 3, alimentation externe, antenne articulée 1dB

TA51

tecnoPAK (noir) : Kit anti-vol
Câble de sécurité antivol pour tecnoPAK, livré avec 2 clefs , longueur 1,80m

TA52

tecnoPAK (black) : Kit de fixations 
Comprenant:  1 plaque métallique, 1 sangle velcro à aimanter , 2 rondelles et 2 vis.

TA53

tecnoPAK (noir)
Contre-plaque à aimanter, acier, noire ou blanche

TA62B (blc)
TA62C (noir)

tecnoPAK (black) : Malette de transport
Proposée gratuitement pour 5 tecnoPAK et 5 chargeurs

TA63

Design et 
finition

Matières PVC 3mm (corps)

Finition Noire

Spécificités 
techniques

Technologie LED Cree 3W 500mA

Puissance 
électrique

6W (3 x 2W)

Flux lumineux 600 lumens

Température de couleur Au choix : 3000K (blanc chaud) ou 
4000K (blanc neutre)

Lentille de focalisation 
au choix

6° / 10° / 26° / 46° / 38°x21°
(10° et 26° en stock; autres sur 
commande)

Chargeur externe 90-230V - 24V sur 2mm DC 
power jack

Tension 12V DC

Classe III

Indice de protection
IP20

IK08

Norme CE, EN60598-1

Dimensions 
et poids

Longueur / largeur / 
profondeur

L 270 mm (hors antenne) x l 36mm x 
P 36mm

Poids net  450g

Utilisation et 
entretien

Température
d’utilisation

0°C a +40°C

Durée d’utilisation LED 50 000h

Garantie 2 ans

Divers

Antenne HF (option) 1dB 2,1cm droite

Chargeur externe Temps de charge 3-4h

Batterie Li-Ion 
2800mA/H

Autonomie 5h en 100% et 
12h en 50%

Options 4 options proposées Détaillées dans le document 
Tecnopak Accessoires


